
 

 

 

STARR UV 
STARR DW 

Συστήματα απαγωγής καυσαερίων 

για εξωτερική χρήση 

 

  



 

 

 

 

 

  

STARR DW 

 Άκαμπτο σύστημα καπνοδόχου PPH με 

εξωτερική επένδυση inox  για εξωτερική 

τοποθέτηση 

 Διαθέσιμες διατομές dn80/100mm και 

dn110/130mm  

 Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή 

βασισμένη στον τρόπο χρήσης του 

υπάρχον συστήματος STARR/LAB 

 Υψηλή ποιότητα υλικών και τρόπου 

σύνδεσης με ελαστομερείς δακτύλιους 

EPDM 

 Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας τους 

120°C 

 Άμεση λειτουργική συμβατότητα με όλα 

τα συστήματα της almeva® 



 

 

 

  

STARR UV 

 Άκαμπτο σύστημα καπνοδόχου PP 

μαύρου χρώματος με σταθεροποιημένο 

UV για εξωτερική τοποθέτηση 

 Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή 

βασισμένη στον τρόπο χρήσης του 

υπάρχον συστήματος STARR 

 Διαθέσιμες διατομές dn80mm  

 Υψηλή ποιότητα υλικών και τρόπου 

σύνδεσης με ελαστομερείς δακτύλιους 

EPDM 

 Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας τους 

120°C 

 Άμεση λειτουργική συμβατότητα με όλα 

τα συστήματα της almeva®  

https://dl.dropboxusercontent.com/u/36404058/STARR UV_DW.pdf
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