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Hliníkové komínové vložky
„LINEA TOP AL“
Provedení: jednovrstvé
 dvouvrstvé (koncentrické)

0063 - CPD - 50906 0063 - CPD - 50907

AL 80, 100
systém odkouření

jednovrstvý

jednovrstvý systém odkouření
spalinová cesta: Al

ČSN/STN EN 1856 - 1,2 T200 P10.1 W Vm L13 100 O50

AL 80, 100
systém odkouření

jednovrstvý

jednovrstvý systém odkouření
spalinová cesta: Al

ČSN/STN EN 1856 - 1,2 T200 P10.2 W Vm L13 150 O50

AL 80, 100
systém odkouření

jednovrstvý

jednovrstvý systém odkouření
spalinová cesta: Al

ČSN/STN EN 1856 - 1,2 T200 P10.3 W Vm L10 200 O50

AL 60/100, 80/125
systém odkouření

koncentrický

dvouvrstvý systém odkouření
spalinová cesta: Al
opláštění: Al, ocel

ČSN/STN EN 1856 - 1,2 T200 P10.4 W Vm L13 100 O50

AL 60/100, 80/125
systém odkouření

koncentrický

dvouvrstvý systém odkouření
spalinová cesta: Al
opláštění: Al, ocel

ČSN/STN EN 1856 - 1,2 T200 P10.5 W Vm L13 150 O50

AL 60/100, 80/125
systém odkouření

koncentrický

dvouvrstvý systém odkouření
spalinová cesta: Al
opláštění: Al, ocel

ČSN/STN EN 1856 - 1,2 T200 P10.6 W Vm L10 200 O50

ČSN/STN EN 1856 - 1 Systémové kovové komíny
ČSN/STN EN 1856 - 2 Kovové vložky a kouřovody


