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Μεγάλης διατομής 
σωλήνες

Υδρορροές/ 
Αρμοί διαστολής

Τετράγωνοι 
αγωγοί

Φεγγίτες

Κοιλάδες στέγηςΡάχες στέγης

Τα καλύτερα αποτελέσματα με Dekstrip®

• Πάντα να τεντώνετε το Dekstrip® σταδιακά
   Τεντώνετε λίγο τη φορά, διευκολύνοντας το Dekstrip® να εφαρμώσει πάνω 
   στο προφίλ.

• Ποτέ μην τεντώνετε το Dekstrip® περισσότερο από 25% 
   Οι ενθυλακωμένες λάμες αλουμινίου μπορούν να επεκταθούν το πολύ έως 
   25%. Κατά το τέντωμα τα “κύματα” που δημιουργούνται ΔΕΝ μπορούν 
   επιστρέψουν στο αρχικό τους σχήμα, επομένως τεντώστε σταδιακά.

Λάβετε υπόψη ότι η υπερβολική επέκταση καθιστά άκυρη την Εγγύηση DEKS.

• Τοποθετήστε το Dekstrip® πάντα με την rib-side προς τα κάτω
   Οι ανυψωμένες νευρώσεις που εκτείνονται κατά μήκος των άκρων έχουν σχεδιαστεί για να συγκρατούν το 
   σφραγιστικό στη θέση του.

• Αποφύγετε τις πτυχώσεις όπου είναι δυνατό 
   Τοποθετήστε το Dekstrip® χαλαρό στη θέση του, έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ευθυγραμμισμένο με το 
   προφίλ χωρίς να δημιουργηθούν “διπλώματα“.

• Αποφύγετε τα αιχμηρά εργαλεία και χρησιμοποιήστε τα χέρια σας για να το διαμορφώσετε
   Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλικά ή ξύλινα εργαλεία για να εφαρμόσετε το Dekstrip® – τεντώστε και σπρώξτε το 
   στη θέση του μόνο με τα χέρια. Προσέξτε για αιχμηρές άκρες που μπορεί να το τρυπήσουν.

Οδηγίες τοποθέτησης Dekstrip®
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Τετράγωνοι αγωγοί, φεγγίτες & καμινάδες

150mm

Μέγιστο

Στο ανώτερο σημείο της διάβασης, 
αφαιρέστε 150mm από το τμήμα 
της στέγης, στην άνω πλευρά για 
να διευκολύνετε τη ροή του νερού.

Σημαδέψτε μία γραμμή, όχι 
περισσότερο από 75mm, πάνω 
από το χαμηλότερο σημείο της 
στέγης.

Εφαρμόστε σφραγιστικό κάτω 
από τη γραμμή, κατάλληλο για την 
επιφάνεια που θα εφαρμόσετε.

Για κάθε πλευρά αφήστε 
200-300mm για επικάλυψη.

Στερεώστε κατά μήκος της 
επάνω άκρης χωρίς να τεντώσετε.

Τεντώστε το κάτω άκρο ΜΟΝΟ
ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ για να εφαρμόσετε 
στο προφίλ. 
ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ.

Τοποθετήστε σφραγιστικό κάτω 
από το κάτω άκρο, κατάλληλο 
για την επιφάνεια που θα 
εφαρμόσετε.

Στερεώστε στις
εσωχές και γωνίες των 
νευρώσεων του προφίλ, όπως 
φαίνεται.

Στις γωνίες, τεντώστε την επάνω 
άκρη κάθε επικάλυψης και 
τραβήξτε προς τα κάτω, στη 
συνέχεια στερεώστε πρώτα την 
επάνω γωνία.

Κόψτε το πλεόνασμα και 
επικαλύπτετε τα δύο άκρα 
με προσοχή.

Στερεώστε τις άκρες με την 
μεταλλική λάμα αλουμινίου που 
θα βρέιτε στην συσκευασία.

Εφαρμόστε σφραγιστικό κατά το
μήκος της άκρης και σχηματίσετε
μία ράμπα ώστε να επιβραδύνεται
η ροή του νερού.

1 2 3

Ράχες στέγης και καμπυλωτά προφίλ			       Κοιλάδες στέγης

Το διάκενο μεταξύ των φύλλων 
της στέγης πρέπει να μην 
είναι μεαγλύτερο από 20mm. 
Χρησημοποιήστε έναν εύκαμπτο 
σωλήνα (με διατομή περίπου 
25mm) ως διαμορφωτή. 

Τοποθετήστε σφραγιστικό 
κατάλληλο για την επιφάνεια 
που θα εφαρμόσετε κάτω από 
κάθε πλευρά και στερεώστε το 
Dekstrip® διαμορφώνοντας από 
την κορυφή προς τα κάτω.

Διπλώστε το άκρο κάτω από το 
φύλλο της στέγης.

Το διάκενο μεταξύ των φύλλων της 
στέγης δεν πρέπει να είναι 
μεαγλύτερο από 20mm. 
Χρησημοποιήστε έναν εύκαμπτο 
σωλήνα (με διατομή περίπου 25mm) 
ως διαμορφωτή. 

Διαθέσιμα Μήκη και Πλάτη
Μήκος                 

 Πλάτος 180mm 235mm 305mm 450mm

23m ✔ ✔ ✔

Μεταλλική λάμα 
αλουμινίου περιλαμβάνεται 

σε όλα τα μήκη ρολού 
εκτός από το 3,1m

15m ✔

10m ✔ ✔ ✔

3,1m ✔
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Επικάλυψη

3 50mm 
Επικάλυψη

4

Το
ίχ

ω
μα

 σ
ω

λή
να

Στέγη

5

Το
ίχ

ω
μα

 σ
ω

λή
να

Στέγη

6

Το
ίχ

ω
μα

 σ
ω

λή
να

Στέγη

7

Το
ίχ

ω
μα

 σ
ω

λή
να

Στέγη

8

Μεγάλης διατομής σωλήνες

Σε ύψος 150mm από την την 
στέγη, τοποθετήστε κατάλληλο 
σφραγιστικό κάτω από τη νοητή  
γραμμή.

Τοποθέτηση την τελική άκρη 
επάνω από την αρχική, 
καλύπτοντας την κατά 50mm. 
Στερεώστε αρχικά στην επάνω 
πλευρά.

Τεντώστε την κάτω άκρη ώστε να 
εφαρμόσει στο προφίλ της στέγης.
Τοποθετήστε κατάλληλο 
σφραγιστικό κατά μήκος του κάτω 
άκρου και στερεώστε.

Στεγανοποιήστε την ένωση 
περνώντας μια μεταλλική λάμα 
κάτω από επικαλυπτόμενες 
αρθρώσεις, ξεκινώντας από το 
κάτω μέρος.

Στερεώστε προσωρινά τη λάμα 
στο κάτω μέρος. Στη συνέχεια 
λυγίστε τη προς τα κάτω με από 
την κορυφή της ένωσης.

Στερεώστε την επάνω άκρη. 
Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε 
την κάτω βίδα μετά τη 
διαμόρφωση της λάμας.

Ολοκληρώστε τη στερέωση 
χρησιμοποιώντας πριτσίνια για να 
ενώσετε τα κομμάτια της λάμας 
αλουμινίου.

Εφαρμόστε στεγανωτικό 
κατάλληλο για την επιφάνεια 
υλικού κατά μήκος της 
επικάλυψης, όπως απαιτείται.

1 2 3 4
Σφραγιστικό
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40mm 
απόσταση

6
Σφραγιστικό

7 8
40mm 

απόσταση

Μετρήστε και κόψτε το Dekstrip® 
στο κατάλληλο μέγεθος για να 
καλύψετε το δάπεδο και τα δύο 
κάθετα τοιχώματα της υδρορροής.

Κόψτε και εφαρμόστε το Ezi-seal(1) 
στις νευρώσεις κατά μήκος της 
κάτω πλευράς και των δύο άκρων 
του Dekstrip®.

Εφαρμόστε με το χέρι το Dekstrip® 
στο δάπεδο της υδρορροής.

Στεγανοποιήστε με κατάλληλο 
σφραγιστκό για την επιφάνεια 
στη γωνία(2) και στερεώστε στην 
επιφάνεια του δαπέδου όσο το 
δυνατόν πιο κοντά στο κάθετο.

Συνεχίστε τη στερέωση κατά 
μήκος της ακρης στο δαπέδου σε 
απόσταση όχι μεγαλύτερη από 
40mm.

Στεγανοποιήστε με κατάλληλο 
σφραγιστκό για την επιφάνεια 
στη γωνία και στερεώστε στην 
επιφάνεια του δαπέδου όσο το 
δυνατόν πιο κοντά στο κάθετο.

Επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6 
στην άλλη πλευρά του Dekstrip®.

Συνεχίστε τη στερέωση των 
κάθετων πλευρών με απόσταση  
μεγαλύτερη από 40mm μέχρι να 
φτάσετε στην κορυφή τους.

Υδρορροές και Αρμοί Διαστολής

(1) Το Ezi-seal αγοράζεται χωριστά από το Dekstrip®.
(2) Εκτός από τις τέσσερις γωνίες ΔΕΝ απαιτείται σφραγιστικό σε άλλο σημείο.
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Υψηλά Προφίλ 
Κατά την εφαρμογή του Dekstrip® εάν δεν τεντώνεται επαρκώς για 
να καλύψει ένα υψηλό προφίλ ή μια ραφή, κόψτε το πλευρό της 
προεξοχής του προφίλ ή τη ραφή στο σημείο που φαίνεται στην 
εικόνα και γεμίστε το άνοιγμα με κατάλληλο σφραγιστικό για την 
επιφάνεια του υλικού.

Ανόμοια Προφίλ 
Όταν πρόκειται να τοποθετήσετε το Dekstrip® σε ανόμοια προφίλ, όπως 
μία παρακείμενη στέγη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Μετρήστε το μήκος. 

2. Το διάκενο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 180mm. 

3. Τεντώστε την κάθε πλευρά του Dekstrip® τόσο όσο να ταιριάζει στο 
    προφίλ και των δύο επιφανειών. 

4. Όταν είστε ικανοποιημένοι με το σχήμα και την εφαρμογή κχωρίς να 
     υπάρχουν γραμμές πίεσης, σφραγίστε με κατάλληλο σφραγιστικό και 
     στερεώστε με βίδα/πριτσίνι στην εσωτερική πλευρά του προφίλ.

5. Εφαρμόζετε πάντα σφραφιστικό κατάλληλο για την επιφάνεια του 
    κάθε υλικού.

Ανόμοια Υλικά 
Το Dekstrip® είναι συμβατό με τα περισσότερα υλικά και μπορεί να εφαρμόσει με επιτυχία μεταξύ: 

✔ Τούβλο ✔ Τσιμέντο ινών ✔ Γαλβανισμένο χάλυβα ✔ Αλουμίνιο ✔ Ανοξείδωτο χάλυβα ✔ Σκυρόδεμα

· Να ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες του κατασκευαστή των σφραγιστικών υλικών, σχετικά με την τοποθέτηση τους 
   σε ανόμοια υλικά.

· Επικοινωνείτε πάντα με τον κατασκευαστή του υλικού των προφίλ στέγης για να βεβαιωθείτε ότι τα ανόμοια 
   υλικά είναι συμβατά και για συστάσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά θερμικής διαστολής και συστολής.

Βαφή Dekstrip®
ΒΑΦΗ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

Αφήστε το προϊόν να προσαρμοστεί στις καιρικές συνθήκες πριν το βάψετε. 
Όταν επιστρέψετε στην εγκατάσταση, πλύνετε το Dekstrip® με μια βούρτσα με 
μαλακές τρίχες και ήπιο απορρυπαντικό σε ζεστό νερό. 

Στεγνώστε την επιφάνεια και ετοιμάστε την χρησιμοποιώντας ένα πανί και ήπιο 
διαλύτη. Εφαρμόστε ένα αστάρι με βάση την εποξική ρητίνη ως βασική επίστρωση, 
αφήστε το να στεγνώσει και βάψτε χρησιμοποιώντας ένα καλής ποιότητας 100% 
ακρυλικό γυαλιστερό χρώμα.
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