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Οι εναλλάκτες ανάκτησης θερμότητας exodraft συνιστώνται όπου γίνετεαι
απόρριψη θερμών καυσαερίων, ατμού, υδρατμών ή θερμού αέρα 
προερχόμενο από διαδιακσία θέρμανσης.
Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης λύσης ανάκτηση 
θερμότητας exodraft, όπου ανακτάται θερμότητα και μεταφέρεται στη 
δεξαμενή αποθήκευσης.

Ο σωστός ελκυσμός
στην καμινάδα   
είναι απαραίτητος
Οι σύγχρονες βελτιστοποιημένες διαδικασίες 
παραγωγής απαιτούν πλήρη έλεγχο όλων των 
παραγόντων. Μια καμινάδα με ανεπαρκή ή 
υπερβολικό ελκυσμό μπορεί να επηρεάσει 
το σύνολο της παραγωγής αρνητικά.

Ο φυσικός ελκυσμός σε μία καμινάδα δεν είναι 
πάντα σταθερός αλλά ούτε και ελεγχόμενος, 
επιρεάζεται από την εξωτερική και εσωτερική 
θερμοκρασία, την εξωτερική βαρομετρική πίεση 
και τις συνθήκες ανέμου.
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Υψηλότερος ελκυσμός
Χαμηλότερος ελκυσμός
Μηχανικός ελκυσμός
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2 Εναλλάκτης θερμότητας ατμού / υδρατμών

3

4 Ερμάριο από ανοξείδωτο χάλυβα

5 Συμπαγής πλάκα εναλλάκτη θερμότητας

6 Κινητήρας Bypass

7 Άνοιγμα επιθεώρησης

8 Απομάστευση συμπυκνωμάτων

9 Κυκλοφορητής

10 3-οδη αναμεικτική βάνα για την σταθερή θερμοκρασία 
προσαγωγής στην δεξαμενή αποθήκευσης 

11 Δεξαμενή αποθήκευσης 
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Ελεγκτες παρακολουθησης σύστηματος και
αυτόματης εξασφάλισης ασφαλούς και 
βέλτιστης λειτουργίας των ανεμιστήρων 

13 Ανεμιστήρας exodraft που εξασφαλίζει το 
βέλτιστο και ασφαλές ελκυσμό στη καμινάδα 
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Κατά την εγκατάσταση ενός εναλλάκτη θερμότητας
exodraft, η αντίσταση των καυσαερίων αυξάνεται. 
Για να αντισταθμιστεί αυτό και να δημιουργήθει 
ελεγχόμενος ελκυσμός 100%, θα πρέπει να 
τοποθετηθεί ανεμιστήρας exodraft στην καμινάδα 
και ο ελεγκτής του θα πρέπει να συνδεθεί με την 
λειτουργία του συστήματος.

Επιλέξτε ανάμεσα σε ισχυρές 
εναλλακτικές λύσεις 

Ο ανεμιστήρας exodraft εξασφαλίζει πάντα τον
απαραίτητο ελκυσμό στην καμινάδα. Αυτό καθιστά 
δυνατή την εξασφάλιση των αποτελεσμάτων
της ενεργειακής απόδοσης και της απόδοσης 
παραγωγής καθημέρινά, όλο το χρόνο, 
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εξωτερική επιρροή.

Η exodraft μπορεί και προσφέρει την μεγαλήτερη 
γκάμα ανεμιστήρων καμινάδας στην αγορά, για 
εγκατάσταση στην απόληξη της καμινάδας ή 
ενδίαμεσα κατά την όδευσή της.

Ανάκτηση θερμότητας από καυσαέρια,
ατμό, υδρατμό και διαδικασίων θέρμανσης

Εναλλάκτης θερμότητας καυσαερίων / αέρα

Μονάδα που απορρίπτει καυσαέρια, ατμό, 
υδρατμό ή θερμό αέρα από διαδικασία
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Waste heat recovery from flue gas, 
steam, water vapour and process heat
exodraft waste heat recovery is recommended anywhere where the hot 
flue gas or steam would otherwise be discharged through the chimney.
Below is an example of a complete exodraft waste heat recovery solution 
where heat is recovered and transferred to the storage tank.
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