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Schweizerische Bescheinigung der Anwendbarkeit
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No Z 14700

Abgasanlagen aus Kunststoff

Conduits de fumée en matiére synthétique

Almeva AG

Kenzenguerstrasse 4
CH-9223 Schweizersholz

Almeva AG
CH-9223 Schweizersholz

ALMEVA PP-H

Abgasanlagensystem eirwandig aus:
Werkstoff Kunststoff PP-H
(Polypropylen-homopolymerisat): Rohr
starr und gewellt.

Durchmesser: 75 - 315mm

Anwendung und Einbau siehe Seite 2

Systéme de conduits de fumée a une

paroi: matiére synthétique PP-H

(polypropyléne-homopolymére); tuyau
rigide et ondulé:
Diamétre: 75 - 315mm

Application et installation voir page 3

Prifbericht TUV Suddeutschland Nr. A 1163-00/03 vom 19.08.2003:
Zulassung DIBT Z-7.2-3128 vom 12.12.2003

VKF. SN EN 1443
AEAI. SN EN 1443

Klassifizierung nach EN 1443
Classification selon EN 1443

31.12.2009

Zulassungsstelle der

kantonalen Brandschutzbehdrden
Organisme d'homologation des autorités
cantonales de protection incendie

3001 Bern, 28.12.2004
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Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Association des établissements cantonaux d’assurance incendie

Brandschutz-Zertifikat

Certificat de protection incendie

Schweiz. Bescheinigung der Normenkonformitit/Attestation suisse de conformité aux normes

No N 14700

Gruppe 442 Abgasaniagen aus Kunststoff
Groupe 442 Conduits de fumée en matiére synthétique
Gesuchsteller Almeva AG
Requérant
Kenzenauerstrasse 4
CH-9223 Schweizersholz
Hersteller Almeva AG
Fabricant CH-9223 Schweizersholz
Produkt ALMEYA PP-H
Produit
Unterlagen Prifbericht TOV Suddeutschland Nr. A 1163-00/03 vom 19.08.2003:
Documentation Zulassung DIBT Z-7.2-3128 vom 12.12.2003
Priifbestimmungen VKF, SN EN 1443
Conditions d'exam.  AEAI, SN EN 1443
Beurteilung Klassifizierung nach EN 1443 T120; P1; W;
Appréciation Classification selon EN 1443 1/2: 0-50;
ROO:
EI 00{nbb)
GUltigkeitsdauer 31.12.2009
Durée de validité
Schweizerischer Zertifizierungsdienst Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

S Service suisse de certification Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach EN 45011

CE Servizio svizzero di certificazione Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

C Swiss Certification Service Organisme de certification accrédité selon EN 45011

3001 Bern, 28.12.2004

Akkreditierungsnummer SCES 007
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No Z 14700
Gruppe 442 Abgasanlagen aus Kunststoff
Groupe 442 Conduits de fumée en matiére synthétique
Gesuchsteller Almeva AG
Requérant CH-9223 Schweizersholz
Produkt ALMEVA PP-H Giltigkeitsdauer 31.12.2009
Produit Durée de validité

KLASSIFIZIERUNG SN EN 1443 - T120; P1; W; 1/2:; 0-50; R0OO; EI 00(nbb)

Temperaturklasse T120 = Nennbetriebstemperatur 120°C
Druckklasse Pl = Prifdruck 200 Pa fir Uberdruck-Abgasanlagen
Kondensatbestdndigkeitsklasse W = flr Abgasanlagen im Nassbetrieb
Korrosionswiderstandsklasse 1 = Brennstoff Gas

2 = Brennstoff Heizdl mit Schwefelgehalt bis zu 0.2%
Russbrandbesténdigkeitsklasse / 0- = fir Abgasanlagen ohne Russbrandbestdndigkeit
Abstand zu brennbarem Material 50 = 50 mm Sicherheitsabstand zu brennbarem Material
Warmedurchlasswiderstand ROO = 0.00 mK/M
Feuerwiderstandsklasse EI 00(nbb) = Feuerwiderstandsdauer 00 Minuten

EINBAU UND SICHERHEITSABSTANDE ZU BRENNBAREM MATERIAL

In Einfamilienhduser und einge- Vertikale Fihrung:
schossigen Gebduden ausserhalb des Einbau in Brandschutzelement: Ummauerung EI 30(nbb), Schacht EI 30{nbb).
Aufstellungsraumes Horizontale Fihrung:

Einbau in Brandschutzelement: Verkleidung EI 30(nbb).

Abstand zu brennbarem Material ab ausserkant
Brandschutzelement EI 30(nbb) = 00 mm.

In Gebduden mit mehreren Brand- Vertikale Fihrung:
abschnitten ausserhalb des Einbau in Brandschutzelement: Ummauerung EI &0(nbb). Schacht EI 60(nbb).
Aufstel Tungsraumes Horizontale Fahrung:

Einbau in Brandschutzelement: Verkleidung EI 60(nbb).

Abstand zu brennbarem Material ab ausserkant
Brandschutzelement EI 60(nbb) = 00 mm.

Anbau an Fassade An brennbarer Fassade sowie beim Durchdringen von Dachvorspriingen ist die
Abgasanlage in einem hinterliften mechanisch widerstandsfahigen, nichtbrennbarem
Schutzrohr zu fihren:

Abstand zu brennbarem Material ab ausserkant nichtbrennbarem Schutzrohr = 50 mm;
Beriihrungs- und mechanischer Schutz an exponierten Stellen.

Die allseitige Luftumspllung der Abgasanlage muss vom Aufstellungsraum des Feuerungsaggregates bis zur Aussenatmosphdre
durchgehend gewdhrleistet sein (allseitig mindestens 20 mm).

Ein vollstdndiger Kondensatruckfluss ist sicherzustellen. Das Kondensat ist so abzuflhren, dass ein Ruckfluss in das
Feuerungsaggregat verhindert wird. Ausgenommen sind Feuerungsaggregate. die ausdricklich flUr die Aufnahme der gesamten
zurickf1iessenden Kondensatmenge geeignet sind. Die Kondensatabfihrung muss Ober einen Siphon mit einer minimalen
Wasserstandshdhe von 100 mm erfolgen.

Im Abgasweg des Feuerungsaggregates oder im Eintrittsbereich der Abgasanlage muss ein Sicherheitstemperaturbegrenzer
eingebaut werden. Beim Uberschreiten der zuldssigen Abgastemperatur muss gewdhrleistet sein, dass der Sicherheits-
temperaturbegrenzer das Feuerungsaggregat abschaltet und verriegelt.
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