
Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě

Charakteristika průvodních dokumentů podle ČSN/STN EN 1856-2:2004 příloha ZA, tab. ZA.2

Nerezové flexibilní komínové vložky
„INOX FLEX Typ 904 G WF“
Provedení: jednovrstvé

TÜV Süd Industrieservice

0036 - CPD - 9198 003

ČSN/STN EN 1856 - 2 Kovové vložky a kouřovody

Pavel Mareček
jednatel Almeva East Europe s.r.o

ČSN/STN EN 1856 - 2
kovový

systém odkouření
jednovrstvý

jednovrstvá flexibilní trubka
s těsnícím prostředkem
instalovaná v šachtě

V2 L50 010T200 P1 W O0.1

ČSN/STN EN 1856 - 2
kovový

systém odkouření
jednovrstvý

0.2 jednovrstvá flexibilní trubka
instalovaná v šachtěV2 L50 010T400 N1 D/W G

Specifikace materiálu

Tloušťka materiálu

Třída odolnosti při vyhoření sazí
s údajem o vzdálenosti

od stavebních hořlavých materiálů

Max. zatížení 
- viz. tech. podklady 

Kovový systém odkouření

Flex. trubky 
- 1,5 podle zkoušek
 FH Trier
Tvarovky
- podle EN 13384-1
 Tab. B8

Tlaková ztráta

Odolnost proti mrazu
Ano

Čištění
Systém odkouření 

smí být čištěn 
pouze čistícím zařízením

z plastu nebo nerezavějící
nerez oceli.

při 200°C

Almeva East Europe s.r.o.
Družstevní 501
664 43 Želešice

Zastoupení výrobce:


